
Confidence in 
Fly Control

Le nouveau Chameleon® EXG X LED 
est entièrement certifié ATEX 
permettant son installation dans 
des zones où il existe un risque 
d'explosion dû à une forte 
concentration de gaz ou de 
poussières dans l'atmosphère telles 
que : les distilleries, les raffineries de 
sucre et dans les industries 
pharmaceutiques et 
pétrochimiques.
Le Chameleon® EXG X est conçu pour se conformer aux normes ATEX 
rigoureuses (directives ATEX 99/92/EC et 94/9/EC) et est fabriqué à 
partir de matériaux de la plus haute qualité pour offrir une 
construction entièrement résistante à la corrosion utilisant un 
matériau brossé 304.
acier inoxydable et alliage d'aluminium de qualité marine. Il est 
conçu pour être utilisé dans les zones ATEX 2, 1, 22 et 21.
Équipé de deux tubes incassables Quantum® X, soutenus
par un réflecteur en aluminium poli et deux grands panneaux de 
colle LED spécialement formulés.

DIMESIONS
H: 81.5cm  W: 94cm  D: 18cm 

POIDS
10kg

COUVERTURE
Wall mounted: 110-130m²

FINITION

          Acier inoxydable et alliage d'aluminium

TUBE 

• 2x Quantum X LED tubes

• Revêtement effréné avec FEP conforme à l'industrie

• Propulsé par un pilote LED de pointe

Gamme 
Spécialisée
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