
Type : Atomiseur / Souffleur
Usages : intérieur et extérieur des locaux

Réf. MA609 :
Réf. MA610 :

Atomiseur SR430 (liquide)

Atomiseur SR450 (liquide et poudre)

DESCRIPTIF PRODUIT 
Atomiseur à moteur thermique pour traitements
 “longue portée"
Puissant, maniable, et doté d’une portée de près de 15 mètres.

Appareils disponibles sur demande uniquement

ATOMISEUR STIHL SR 430/450
fiche technique

APPLICATION / PROTECTION

INFORMATIONS COMMERCIALES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MÉTHODE D’APPLICATION

Le SR 430/450 est un atomiseur puissant pour l’épandage 
de produits sur de grandes surfaces. En offrant une portée 
horizontale de 14,5 m pour une portée verticale de 12 m, 
l’appareil fait face à toutes les situations. Equipé du système 
anti vibrations STIHL, cet appareil vous permet de travailler  
effi cacement tout en ménageant vos efforts.

SR430 : Atomiseur à moteur thermique pour traitement
liquide. 
SR450 : Atomiseur à moteur thermique pour traitement 
liquide ou poudrage.

Cylindrée 63,3 cm3
Poids 12,2 kg (12,8 Kg pour le SR450)
Débit d’air maxi 1300 m3/h
Portée horizontale 14,5 m
Capacité réservoir d’alimentation 1,7 litre
Capacité réservoir atomiseur 14 litres
Portée verticale 12 m
Harnais confort en série
Poignée multifonctions en série
Système antivibratoire en série

Traitements de surfaces et volumes à l’intérieur et à l’extérieur

Les atomiseurs SR 430/450 se portent sur le dos et peuvent 
être maniés par une main.

Préparer le liquide à pulvériser en plein air, sinon s’assurer que 
l’aération est parfaite. Calculer avec précision votre besoin en 
liquide. 

Le moteur doit être exploité avec un mélange composé 
d’essence de marque et d’huile de moteur de qualité, de 
classifi cation TC.

A la mise en marche de l’atomiseur, le mélange contenu dans 
le réservoir de l’appareil s’écoule à travers le robinet ouvert et 
la buse de dosage pour parvenir dans le tube de pulvérisation.

Les atomiseurs peuvent également être utilisés comme 
souffleurs pour les travaux de nettoyage.

Le STIHL SR450 passe du mode atomiseur au mode poudrage 
en un tour de main. Il peut également assurer l’épandage de 
granulés sur de grandes surfaces.
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