
Le nébuliseur éléctrique AIROFOG est idéal pour le traitement
de volume des locaux infestés (ou en désinfection).

• Cet appareil produit un brouillard dense formé de gouttelettes. Celles-ci 
restent en suspension dans l’air de 5 à 15 minutes suivant la température 
et l’hygrométrie.

• Il est conseillé de nettoyer correctement le nébuliseur si celui-ci doit 
rester plusieurs jours à l’arrêt. Le filtre à air est également à nettoyer 
assez régulièrement (au moins une fois par mois) afin que celui-ci ne soit 
pas obstrué et ne mette pas l’appareil en surchauffe.

• AIROFOG n’est pas conçu pour fonctionner plus d’une heure d’affilée. 
Un temps de repos pour le refroidissement du moteur électrique est 
nécessaire ( minimum 20 minutes).
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Descriptif produit

Caractéristiques

• Puissance moteur : 800 Watt
• Portée : 6 - 10 mètres ( suivant courants d’air et températures)
• Débit : 40 à 240 ml/minute, 4 positions pour le contrôle de dosage.
• Réservoir : 5 litres
• Poids net : 3,2 Kg
• Surface traitée par appareil (fixe) entre 120/200 m²).

Méthode d'application

• Usage extérieur et intérieur. En cas d’usage à l’extérieur, éviter de traiter 
quand la vitesse du vent dépasse 20km/h ou bien traiter dos au vent.

• Le bouton régulateur de débit comporte 4 positions. Les différentes 
positions donnent les valeurs suivantes :

Position Volume (eau) ml/min
1/4 40
1/2 80
3/4 150

1 240




